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Wij,
Nous,
We,
Wir,

Dovre nv Nijverheidsstraat 18 B2381 Weelde

verklaren bij deze dat de kachel 100, 600, 300, 340, 342 conform is volgens
de EN 13240.
déclarons que le poéle 100, 600, 300, 340, 342 est conforme au norme EN
13240.
declare that the oefen 100, 600, 300, 340, 342 is in conformity with the EN
13240.

Erkléaren daf? das Produkt 100, 600, 300, 340, 342 entspricht EN 13240

Weelde, 06.12.2005

In het kader van een continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken

van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving.

Dans | e cadre dobune am®lioration constante des produit
du contenu de ce document, sans avis préalable.

Due to continuous product improvement, specifications of the delivered product may differ from the con-

tent of this booklet, without further notice.

Im Rahmen kontinuerlicher Produktverbesserung, kénnen Specifikationen des geliefertes Produktes von

den Beschreibungen in dieser Broschure abweichen.

DOVRE N.V. Tel : +32 (0) 14 65 91 91
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Voorwoord

Bij deze kachel ontvangt u deze installatievoorschriften en gebruiksaanwijzing. U
vindt er naast instructies voor het plaatsen en informatie over het gebruik, ook ad-
viezen omtrent veiligheid en onderhoud.

Lees dit boekje zorgvuldig, vooraleer met de plaatsing aan te vatten en het toestel in
gebruik te nemen.

Bewaar dit boekje, zodat een volgende gebruiker er zijn voordeel mee kan doen.

1. Inleiding

Met de aankoop van een DOVRE heeft u een kwaliteitsproduct gekocht, een toestel
dat symbool staat voor een nieuwe generatie energiezuinige en milieuvriendelijke
verwarmingstoestellen, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van zowel convec-
tiewarmte als stralingswarmte. Door toepassing van een revolutionair verbrandings-
concept levert een DOVRE verbluffende resultaten en voldoet aan de strenge milieu-
en veiligheidsnormen. Daarbij kunt u blijven genieten van een mooi vlammenspel.
De toestellen worden geproduceerd volgens ISO 9002 en met de modernste produc-
tiemiddelen.

Mocht er onverhoopt toch iets aan uw toestel mankeren, dan kunt u altijd een be-
roep doen op de DOVRE service. Het toestel mag niet gewijzigd worden en gebruik
steeds originele onderdelen.

Dit toestel is ontworpen om te worden geplaatst in een woonruimte en hermetisch
te worden aangesloten aan een rookgasafvoerkanaal (schoorsteen).

Een vakkundige plaatsing, een goedwerkende schoorsteen en een afdoende verluch-
ting zijn een waarborg voor een langdurige en feilloze werking van Uw toestel.

Laat u bij plaatsing en aansluiting adviseren of helpen door een vakman.

2. Veiligheid

Het toestel is ontworpen voor verwarmingsdoeleinden. Dit houdt in dat alle opper-
vlaktes, inclusief het glas, zeer heet kunnen worden (> 100°C).

Plaats geen gordijnen, kleren, wasgoed, meubels of andere brandbare materialen
bovenop of in de nabijheid van het toestel.

Het is raadzaam, na installatie van de haard, deze enige uren op de hoogste stand te
stoken en daarbij tevens goed te ventileren, zodat de hittebestendige lak de kans
heeft om uit te harden. Dit kan gepaard gaan met enige rookontwikkeling, doch
deze verdwijnt vanzelf na enige tijd.

Regelmatige reiniging en onderhoud van toestel en schoorsteen is noodzakelijk voor
een langdurige en veilige werking van uw installatie. Volg hiervoor nauwgezet de
instructies in het betreffende hoofdstuk.

Bij schoorsteenbrand zet je de luchtschuiven van het toestel onmiddellijk dicht ver-
lucht de kamer en bel de brandweer.

Gebroken of gebarsten glas moet worden vervangen alvorens het toestel opnieuw in
gebruik te nemen.

Het toestel is specifiek ontworpen om bepaalde soorten brandstoffen te gebruiken.
In de technische specificaties in bijlage vindt U hiervan de detail. Het is absoluut
verboden andere dan deze brandstoffen te gebruiken. Uw toestel kan hierdoor snel-
ler beschadigd worden. Het is bovendien schadelijk voor het milieu.
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Annex 2 dimensions
Anlage 2 Abmessungen
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Bijlage 1: technische gegevens / Annexe 1:
ques / Annex 1: technical data sheet / Anlage 1: technischen

Daten

donn®es

Model / Modéle / Modell

100

600

300

300+
400

300+
400+
200

Nominaal vermogen
Puissance nominale

Nominal heat output
Nominalleistung

5kw

6kW

8 kW

9 kW

10 kw

Aanbevolen brandstoffen
Combustibles conseillés
Advised combustibles
Empfohlene Brennstoffe

Hout
Bois
Wood
Holz

Maximale lengte houtblokken
Longueur maximale des blches
Maximal length of logs
Maximal Lange der Holzbloc-
ken

35cm

40 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Schoorsteenaansluiting
(diameter)

Raccordemant cheminée
(diameétre)

Flue connection (diametre)
Schornsteinanschluss
(Diameter)

125 mm

Massadebiet van rookgassen
Débit des fumées

Flue gas mass flow
Abgasmassenstrom

g,r/hr

8,2
gr/hr

9.5
gr/hr

10.1.
gr/hr

10.0.
gr/hr

Rookgastemperatuur
Température des fumées
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3. Installatievoorschrift

3.1. Vooraf

3.1.1. De schoorsteen
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