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1. HOIATUSED 
Paigalduse peavad tegema kvalifitseeritud 
spetsialistid ja / v»i tootja tehniline abi, kes peab 
ostjale s¿steemi kohta vastavusdeklaratsiooni 
andma ning vastutama tªielikult 
paigaldustulemuse eest ning paigaldatud toote 
n»uetekohase toimimise eest. Kinni tuleb pidada 
k»ikidest seadustest ning seadme paigaldusriigis 
kehtivatest riiklikest, piirkondlikest, 
maakondlikest ja linnavalitsuse kehtestatud 
standarditest. Tootja ei saa vastutada nende 
meetmete eiramise eest. 
 
1. Elektris¿steemi ¿hendamine: pªrast seadmel 
tººde tegemist on soovitatav, et volitatud spetsialist 
pººraks erilist tªhelepanu elektrilistele ¿hendustele, 
pear»huga juhtmete kinnitustele. Need ei tohi 
klemmiliistu k¿ljest ¿heski olukorras lahti tulla, ning 
ªra peaks hoidma v»imaliku kokkupuute juhtme 
pingestatud osadega. 
2. Kasutusliik: kªesolev ahi on m»eldud 
kasutamiseks eesmªrgil, mida on selgitatud. 
3. Tootja vastutus: tootja ei vastuta seadme 
paigaldusest, reguleerimisest, hooldusvigadest ja 
valest kasutamist tingitud vigastuste / kahjustuste 
eest. 
4. Kontrollige toote terviklikkust: kontrollige pªrast 
pakendi eemaldamist selle sisu terviklikkust ja 
komplektsust. Mittevastavuse korral pººrduge 
seadme m¿¿ja poole. 
5. Elektrilised ¿hendused: k»ik ahju elektrilised 
komponendid tuleb volitatud m¿¿gijªrgses 
teeninduses vahetada originaalvaruosade vastu, 
tagades sel moel seadme n»uetekohase toimimise. 
6. Hooldus: Ahju tuleb hooldada vªhemalt ¿ks kord 
aastas, koosk»lastades selle kvalifitseeritud 
spetsialistiga ja / v»i tootja m¿¿gijªrgse teenindusega. 
NB! Termotoote v»i boileri puhul ei kata garantii 
toote v»i s¿steemi ventilatsiooni. 
 

2. OHUTUS 
Ohutuse tagamiseks jªlgige jªrgmist: 

¶ Ahju ei tohi kasutada vªhenenud f¿¿silise, 
tunnetusliku ja vaimse v»imekusega isikud 
(kaasa arvatud lapsed) v»i oskusteta isikud ilma 
jªrelvaleta v»i kui nende ohutuse eest vastutav 
isik pole neile seadme kasutamist »petanud. 

¶ Tuleb tagada, et lapsed ei mªngiks seadmega. 

¶  rge puudutage ahju, kui olete paljajalu v»i kui 
kehaosad on mªrjad v»i niisked. 

¶ Ohutus- ja reguleerimisseadmeid ei tohi ilma 
loata v»i tootja loata muuta. 

¶  rge t»mmake, ¿hendage lahti ega vªªnake 
ahjust vªljuvaid elektrijuhtmeid isegi siis, kui ahi 
on vooluv»rgust lahti ¿hendatud. 

¶ Toitekaabel on soovitav paigutada nii, et see ei 
puutuks kokku seadme kuumade osadega. 

¶ Pistikule peab pªrast paigaldamist olema 
juurdepªªs. 

¶  rge sulgege paigalduskohas 
ventilatsiooniavasid ega vªhendage nende 
suurust. Ventilatsiooniavad on vajalikud 
n»uetekohaseks p»lemiseks. 

¶  rge jªtke pakkimismaterjale lastele v»i 
jªrelvalveta puudega inimestele 
kªttesaadavasse kohta. 

¶ Ahju uks peab toote normaalse toimimise ajal 
alati suletud olema. 

¶ Tªhelepanu tuleb pººrata asjaolule, et seade 
muutub tººtamise ajal kuumas, eriti k»ik selle 
vªlispinnad. 

¶ Kontrollige igasuguste takistuste puudumist 
enne, kui l¿litate seadme pªrast pikka seisuaega 
sisse. 

¶ Ahi on m»eldud tººtama igasugustes 
ilmastikutingimustes (ka ªªrmuslikes). Eriti 
halbades tingimustes (tugev tuul, k¿lm) v»ivad 
turvas¿steemid ahju vªlja l¿litada. Sel juhul 
pººrduge m¿¿gijªrgsesse tehnilisse hooldusse 
ning l¿litage turvas¿steem vªlja. 

¶ Kui l»»r peaks tuld p¿¿dma, paigaldage leekide 
summutamiseks sobivad s¿steemid v»i k¿sige 
abi tulet»rjeametist. 

¶ Kªesolevat seadet ei tohi kasutada jªªtmete 
p»letamiseks. 

¶  rge kasutage s¿¿tamiseks s¿¿tevedelikke. 

¶ Tªitmise kªigus ªrge laske graanulikotil tootega 
kokku puutuda. 

¶ Majoolikad on tippkvaliteediga kªsitººtooted 
ning seet»ttu v»ib neil esineda vªikseid 
tªppe, pragusid ja vªrvipuudusi. Need 
omadused toovad esile nende vªªrtusliku 
olemuse. Nende erineva laienemisteguri t»ttu 
tekitavad email ja majoolika pragunemist, mis 
nªitavad nende autentsust. Majoolikate 
puhastamiseks on soovitav kasutada pehmet 
kuiva lappi. Kui kasutatakse 
puhastusvahendit v»i vedelikku, v»ivad need 
pragudesse tungida ning p»hjustada neid 
samuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OHUTUSSEADMED 

 
OHUTUSSEADMED 
V»ti: * = olemas, 
         - = puudub 

A
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L¿litipaneel: sekkub vahetult, l¿litades 
toote hªireseisundisse kuni tªieliku 
jahtumiseni jªrgmistel juhtudel: 
suitsugaasi mootori rikke korral, 
graanulite etteandemootori rikke korral, 
avariiseiskumisel (¿le 10 sekundi), 
s¿ttimise puudumisel 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

¦lemise ukse mikrol¿liti 
(p»lemiskamber): kui p»lemiskamber 
avatakse, blokeeritakse graanulite 
etteandemootori tºº (* m»nedel 
mudelitel) 

 
 
* 

 
 
- 

S¿damiku blokeerimise mikrol¿liti: 
kui tºº l»pus mikrol¿liti hoiatab, et 
s¿damik on blokeerimata, siis 
elektrivarustus katkeb 

 
- 

 
* 

Vooluandur: Ebapiisav r»hk viib masina 
hªireolukorda 

 
* 

 
* 

F2,5 A 250 V kaitse (ahjud): kaitseb 
masinat tugeva voolulanguse eest 

 
* 

 
* 

85ÁC kalibreeritud mehaaniline kolb 
koos manuaalse lªhtestusega: sekkub 
k¿tuse etteande blokeerimisega, kui 
graanulite mahuti temperatuur j»uab 
85ÁC piirnormini. Lªhtestuse peab 
tegema kvalifitseeritud spetsialist ja / v»i 
tootja m¿¿gijªrgses teeninduses 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

Graanulite etteandekarbi 
temperatuuri kontrollandur: kui mahuti 
peaks ¿le kuumenema, l¿litub masin 
automaatselt reģiimile, millega 
saavutatakse normaalne temperatuur (* 
m»nedel mudelitel) 

 
 
* 

 
 
* 

Mehaaniline »hur»hunupp: blokeerib 
graanulid juhul, kui r»hk on ebapiisav 
(mudelitel, millel on ette nªhtud) 

 
* 

 
* 

 

4. PAIGALDAMINE 
Paigaldus peab vastama jªrgmistele n»uetele: 
× UNI 10683 (2005) Puidu ja teiste tahkek¿tustega 
tººtavad k¿ttekehad: paigaldamine. 

Korstnad peavad vastama jªrgmistele n»uetele: 
× UNI 9731 (1990) Korstnad: soojustakistusel 
p»hinev liigitus 

× EN 13384-1 (2006) Soojus ja voolud¿naamika 
arvutamismeetodid 

× UNI 7129, punkt 4.3.3 Tulet»rjeeeskirjad, 
kohalikud eeskirjad ja mªªrused 

× UNI 1443 (2005) Korstnad: ¿ldn»uded 
× UNI 1457 (2004) Korstnad: savist / keraamilised 
l»»risisemused. 

 
SìNASTIK 
 
SULETUD K¦TTESEADE 
K¿tteseade, mille avamine on lubatud ainult 
k¿ttematerjali lisamisel kasutamise ajal. 
 
BIOMASS 
Bioloogiline materjal, vªlja arvatud geoloogilistes 
moodustistes sisalduv ja fossiiliks muutunud materjal. 
 
BIOK¦TUS 
Otseselt v»i kaudselt biomassi abil toodetud k¿tus. 
 
KORSTEN 
Vertikaalne toru, mille eesmªrk on ainult ¿hest 
seadmest tulevate p»lemissaaduste kogumine ja 
vªljasaatmine ning mis asub sobival k»rgusel 
maapinnast. 
 
SUITSUKANAL VìI -TORU 
K¿ttekeha ja korstna vahel asuv toru v»i 
¿henduselement, mis on m»eldud p»lemissaaduste 
eemaldamiseks. 
 
ISOLATSIOON 
R¿hm seadmeid ja materjale, mida kasutatakse 
soojuse lªbitungimise ªrahoidmiseks lªbi erinevate 
temperatuuridega ruume eraldava seina. 
 
KORSTNAKATE 
Korstna otsa paigaldatud seade, mis h»lbustab 
p»lemissaaduste »hku hajumist. 
 
KONDENSAAT 
Vedelsaadused, mis tekivad siis, kui k¿ttegaasi 
temperatuur on vee kastepunktist madalam v»i 
sellega v»rdne. 
 
K¦TTEKEHAD 
Seadmed, mis v»imaldavad tekitada soojusenergiat 
(soojust) sama k¿tuse keemilise energia kiire 
muundamise, p»lemise abil. 
 
SIIBER 
Mehhanism p»lemisgaasi d¿naamilise takistuse 
muutmiseks. 
 
PìLEMISSAADUSTE 
V LJAJUHTIMISS¦STEEMID 
Suitsugaasi vªljajuhtimiss¿steem, mis on s»ltumatu 
torust v»i suitsukanalist koosnevast seadmest, 
korstnast v»i eraldi l»»ri- ja korstnakattest. 
 
SUNDTìMME 
ìhuringlus elektrimootoriga tººtava ventilaatori abil. 
 



 

 

 
LOOMULIK TìMME 
T»mme, mis toimub korstnas / l»»ris suitsu (kuum) ja 
¿mbritseva »hu mahumassi erinevusest ilma 
igasuguse sisse v»i tippu paigaldatud mehaanilise 
sisset»mbe abivahendita. 
 
KIIRGUSALA 
Tuleaseme vahetus lªheduses asuv ala, kus 
p»lemisel tekkiv kuumus laiali levitatakse, kus ei tohi 
olla p»levaid materjale. 
 
TAGASIVOOLUALA 
Ala, kus toimub k¿ttematerjali leke seadmest 
paigaldusruumi suunas. 
 
Paigaldusele peab eelnema korstnate, l»»ride ja 
laadimisterminalide asukoha kontrollimine jªrgmiste 
asjaolude suhtes: 
× Paigalduspiirangud 
× Lubatud kaugused 
× Kohalike valitsusmªªruste v»i spetsiaalsete 
ametkondade ettekirjutustega sªtestatud 
piirangud 

× ¦hisvalduse mªªrustest, piirangutest v»i 
lepingutest tulenevad kokkuleppelised piirangud. 

 

4.1. LUBATUD PAIGALDUSED 

K¿ttekeha paigaldusruumis v»ivad olla v»i sinna tohib 
paigaldada ainult selliseid seadmeid, mis tººtavad 
ruumi suhtes hermeetiliselt ning mis ei sea ruumi 
vªliskeskkonna suhtes r»hu alla. 
Toiduvalmistamiseks m»eldud seadmed ja vastavad 
ilma vªljat»mbeta pliidikubud on lubatud ainult 
kººkides. 
 

4.2. KEELATUD PAIGALDUSED 

Ruumis, kuhu k¿ttekeha paigaldatakse, ei tohi olla ja 
sinna ei tohi paigaldada jªrgmisi seadmeid: 
× Vªljat»mbega pliidikubu 
× ¦hised ventilatsioonitorud 
Kui sellised seadmed asuvad paigaldusruumi k»rval 
asuvates ruumides, on k¿ttekeha samaaegne 
kasutamine keelatud, kui esineb oht, et ¿ks v»i kaks 
ruumi seatakse omavahel r»hu alla. 
 

4.3 ¦HENDAMINE SUITSU 

V LJATìMBES¦STEEMIGA 

UNI 10683 (2005) standard. 
 

4.3.1. SUITSUKANAL VìI -TORU 

Suitsukanalite paigaldamiseks tuleb kasutada 
mittes¿ttivaid elemente, mis on p»lemissaaduste- ja 
kondensaadikindlad. 
Painduvast metallist ja asbesttsemendist torude 
kasutamine seadme ¿hendamiseks l»»riga on 
keelatud, isegi valmis suitsukanalite puhul. 
Suitsukanal ja l»»r peavad olema katkematud 

tervikud, nii et l»»r ei toetuks k¿ttekehale. 
Suitsukanalid ei tohi lªbida ruume, kus k¿ttekehade 
paigaldamine on keelatud. 
Suitsukanalite paigaldamine peab toimuma nii, et 
seadme tººtamise ajal oleks tagatud suitsu 
eraldamine, kondensaadi tekke piiramine ning oleks 
vªlditud selle liikumine seadme suunas. 
Vªltida tuleb horisontaalliinide paigaldamist. 
Seadmete puhul, kus tuleb ulatuda seadme suitsu 
vªljalaskeava suhtes lae v»i seina mitte samateljeliste 
vªljalaskeavadeni, tuleb mitte ¿le 45ÁC avatud 
p»lvede abil ehitada suuna muutus (vt all esitatud 
jooniseid. 
Eralduva suitsu vªljat»mbe jaoks 
elektriventilaatoritega k¿ttekehade puhul tuleb jªrgida 
all esitatud juhiseid: 
 

 
 
× Horisontaalliinidel peab olema vªhemalt 3% 
¿lespoole kallak 

× Horisontaalliini pikkus peab olema minimaalne 
ning siiski mitte ¿le 3 meetri 

× Suunda muutvate elementide arv koos ĂTñ-
kujulise elemendi kasutamisega ei tohi ¿letada 4 
(kui kasutatakse 4 p»lve, kasutage kahekordset 
120 mm siselªbim»»duga seinatoru). 

 
Igal juhul peavad suitsukanalid eraldama k¿tuse ja 
kondensaadi ning olema isoleeritud, kui nad lªbivad 
vªljast paigaldusruumi. 
Vastukaldega elementide kasutamine on keelatud. 
Suitsukanal peab v»imaldama tahma tagastust v»i 
p¿hkimist. 
Suitsukanal peab olema katkematu. Igasugused 
katkestused on lubatud ainult l»»ri ¿henduse juures. 



 

 

Suitsukanalitesse on keelatud juhtida teisi »hu 
juurdevoolukanaleid ja tººstusautomaatikatorusid, 
eriti suuri. Sundt»mbega seadmetele on manuaalsete 
t»mmet reguleerivate seadmete paigaldamine 
keelatud. 
 

4.3.2. KORSTEN VìI ERALDI LììR 

Korsten v»i eraldi l»»r peab vastama jªrgmistele 
tingimustele: 
× sulgema p»lemissaadused, olema veekindel ja 

piisava isolatsiooniga vastavalt 
kasutustingimustele; 

× olema teostatud materjalidega, mis taluvad 
normaalseid mehaanilisi r»hke, kuumust, 
k¿ttematerjalide toimet ja kondensaati; 

× omama peamiselt vertikaalsuunalist kulgu 
telgedel mitte ¿le 45Á nihetega; 

× asuma »huruumi v»i sobiva isolatsiooni abil 
piisavas kauguses k¿tte- v»i p»levatest 
materjalidest; 

VIITED P»levad esemed Mittep»levad esemed 
A 200 mm 100 mm 
B 1500 mm 750 mm 
C 200 mm 100 mm 

  
× omama eelistatavalt ¿mmargust siseosa: 
nelinurksetel osadel peavad olema vªhemalt 20 
mm raadiusega ¿marad nurgad; 

× omama takistusteta, s»ltumatut ja katkematut 
siseosa; 

× omama k¿lgede vahel maksimaalselt 1,5 
vahekorras nelinurkset osa. 

 
Soovitatav on, et suitsutoru oleks varustatud tahkete 
materjalide ja kondensaadi jaoks kogumiskambriga, 
mis asuks suitsukanali sisselaske all, nii et seda oleks 
hermeetilise ukse kaudu h»lbus avada ja kontrollida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 Seade ¿hendatakse l»»ri ja k¿ttesaaduste 
vªljalaskes¿steemi k¿lge. L»»ri tohib vªljastatavat 
materjali sattuda ainult ¿hest k¿ttekehast. Otsene 
vªljalase suletud ruumide poole on keelatud isegi 
selge taeva korral. 
K¿ttesaaduste otsene vªljalase peab asuma katusel 
ning suitsutorul peavad olema omadused, mida on 
kirjeldatud punktis ĂKorsten v»i eraldi l»»rñ. 
 

4.3.3. KORSTNA KATE 

Korstna kate peab vastama jªrgmistele n»uetele: 
× omama korstnaga samasugust sisemist ristl»iget; 
× omama vªljaulatuvat osa, mis ei ole madalam kui 
korstna kahekordne sisemine ristl»ige; 

× olema ehitatud nii, et vihm, lumi ega v»»rkehad ei 
tungiks korstnasse ning igast suunast ja kaldega 
tuule korral oleks tagatud k¿ttesaaduste 
vªljajuhtimine; 

× olema asetatud nii, et oleks tagatud 
p»lemissaaduste piisav hajutamine ja 
lahjendamine ka vªljaspool tagasivooluala, kus 
tekib vastur»hk. Sellel alal on erinevad m»»dud ja 
konfiguratsioon s»ltuvalt katte kaldenurgast. 

Seet»ttu on vaja kasutada all oleval joonisel 
nªidatud miinimumk»rgusi; 

× korstna kattel ei tohi kunagi olla mehaanilisi 
sissev»tuvahendeid. 

 

 

 
 

 

 4.4 ¦HENDAMINE V LISTE ìHU 
SISSEVìTUAVADE K¦LGE 
Seade peab suutma kasutada vajalikku »hu, et 
tagada n»uetekohane toimimine lªbi »hu vªlise 
sissev»tuava. ìhu sissev»tuavad peavad vastama 
jªrgmistele n»uetele: 
× omama vªhemalt 800 cm

2
 tªielikult takistusteta 

osa; 
× olema v»redega, metallrestide v»i muude 

sobivate elementidega kaitstud nii, et need ei 
vªhendaks eelmises punktis esitatud minimaalset 

KORSTNA KATTED, KAUGUSED JA 
ASUKOHT 

Katuse 
kalle 

Kaugus 
katuseharja ja 
korstna vahel 

Minimaalne korstna 
k»rgus (m»»detud 
vªljalaskeava juurest) 

Ç A (m) H (m) 
15Á < 1,85 0,50 m ¿le katuseharja 

> 1,85 1,00 m katusest 
30Á < 1,50 0,50 m ¿le katuseharja 

> 1,50 1,30 m katusest 
45Á < 1,30 0,50 m ¿le katuseharja 

> 1,30 2,00 m katusest 
60Á < 1,20 0,50 m ¿le katuseharja 

> 1,20 2,60 m katusest 



 

 

ristl»iget, ning oleksid paigaldatud nii, et 
takistuste tekkimine oleks vªlistatud. 

Kui p»lemiseks vajalik »hk t»mmatakse torusse otse 
vªljast, tuleb vªljapoole ehitada allapoole suunatud 
p»lv v»i kaitse tuule eest ning v»resid jms ei peaks 
paigaldama (soovitav on, et ventilatsioon oleks 
¿hendatud otse ruumiga, kuhu seade on paigaldatud 
isegi siis, kui »hk t»mmatakse vªljast toru kaudu 
sisse). 
ìhuvoolu v»ib saada ka k»rvaruumist, kui vool 
toimub takistusteta lªbi »uega ¿hendatud p¿siavade. 
K»rvalruum ei tohi paigaldusruumi suhtes tagurpidi 
t»mbe t»ttu r»hu alla sattuda, mida v»ib p»hjustada 
teise kasutatava seadme olemasolu v»i 
sisset»mbeseadme olemasolu selles ruumis. 
P¿siavad k»rvalruumis peavad vastama ¿lal 
kirjeldatud n»uetele. K»rvalruumi ei tohi kasutada 
garaaģina, p»lemisainete hoiuruumina ega 
tuleohtlikuks tegevuseks. 
 

4.5. ISOLATSIOON, VIIMISTLUSMATERJALID, 

KATTEMATERJALID JA OHUTUSEESKIRJAD 

Kattematerjalid peavad moodustama materjalidest, 
millest nad tehtud, omaette konstruktsiooni k¿tteploki 
suhtes ega tohi sellega kokku puutuda. 
Puidust v»i s¿ttivatest materjalidest ristelemendid ja 
viimistlusmaterjalid tuleb paigaldada vªljapoole ahju 
kiirguspiirkonda v»i sobivalt isoleerida. 
Kui k¿ttekeha kohal on s¿ttivast materjalist v»i 
kuumatundlikke kattematerjale, tuleb paigaldada 
isoleeriv ja s¿ttimiskindel kaitsekiht. P»levast v»i 
kergestis¿ttivast materjalist elemendid, nagu 
puitmººbel, kardinad jne, mis asuvad ahju 
kiirguspiirkonna vahetus lªheduses, tuleb paigutada 
ohutusse kaugusse. Seadmele tuleb tagada lihtne 
juurdepªªs ahju enda, gaasi vªljalasketoru ja l»»ri 
puhastamiseks. 

 
4.6. RIIKLIKUD, REGIONAALSED, 
MAAKONDLIKUD JA LINNANìUKOGU 
M  RUSED 
K»ikidest seadme paigaldusriigis kehtivatest 
seadustest ning riiklikest, regionaalsetest, 
maakondlikest ja linnan»ukogu standarditest tuleb 
kinni pidada. 
 

5. S¦DAMIKE PAIGALDAMINE 
Kªesolev mudel tarnitakse rauast liugalusega, mis 
v»imaldab paigaldust olemasolevasse korstnasse, kui 
seade on vªljal¿litatud, on alust v»imalik graanulite 
mahutisse panekuks ning hoolduse tegemiseks v»i 
hooaja l»pus puhastamiseks vªlja t»mmata. Kui l»»ri 
olemas ei ole, saab selle ehitada s¿damiku hoidiku 
alust kasutades (lisakomplekt); viimane kinnitab 
s¿damiku p»randa k¿lge. 
Joonise v»ti: primaar»hk (A), p»lemisgaasi vªljalase 
(B), raam (C), liugalus (D), l»»r. 
 

 
 

 

5.1. S¦DAMIKU KAMBRI 

MIINIMUMMììTMED 

Ahju s¿damiku n»uetekohase tºº tagamiseks tuleb 
l»»ri ehitamise kªigus kinni pidada s¿damiku ning 
l»»ri- ja siseseintevahelistest m»»tudest. Tehnilistes 
nªitajates esitatud ahju kaugusm»»tmetest tuleb 
arvestada vªhemalt 50 mm vahe ¿leval ja kahel k¿ljel. 
L»»ri vªljalasketoru peab alati asuma minimaalselt 50 
mm kaugusel kergestis¿ttivatest osadest. 

 
 



 

 

 
 

 
 

5.2. ìHU SISSEVìTUAVAD 

ìhu sissev»tukarbi puhul on n»uetest s»ltuvalt 
v»imalik sissev»tutoru paigaldada aluse peale v»i alla. 
Neid tºid peavad tegema kvalifitseeritud tehnikud ja / 
v»i tootja m¿¿gijªrgses teeninduses. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

5.3. ìHU RINGLUSS¦STEEMI TORUD 

ìige toimimise tagamiseks tuleb luua »huringlus 
konstruktsiooni sees, mis katab ahju s¿damikku. See 
hoiab ªra seadme ¿lekuumenemise. 
Selle tagamiseks tehke kattematerjali alumisse ja 
¿lemisse ossa ¿ks v»i mitu ava. 
Kinni tuleb pidada jªrgmistest m»»tmetest: 
× Alumine osa (k¿lma »hu sissev»tt) -> minimaalne 
¿ldine pind koos avadega 600 cm

2
.Alumises osas 

asuvad avad tuleb teha ¿lejªªnud aluse p»hja. 
× ¦lemine osa (kuuma »hu vªljalase) -> 
minimaalne ¿ldine pind koos avadega 600 cm

2
. 



 

 

¦lemises osas asuvad avad tuleb teha s¿damiku 
¿lemise serva peale. 
See ventilatsioonis¿steem on tªieti s»ltumatu 
p»lemiseks vajaliku »hu sissev»tus¿steemist! 
 

 

 

 

5.4 STANDARDPAIGALDUS 

K»igepealt kontrollige s¿damiku taga voolupesa 
olemasolu, et sellele oleks juurdepªªs, kui paigaldus 
on valmis. Pªrast »ige asendi hindamist tuleb 
liugaluse kinnitamiseks eemaldada seadme korpus: 
kasutage lukustuspoldi pªripªeva suunas 
keeramiseks kaasasolevat kuuskantv»tit (lukustuspolt 

asub mudelist s»ltuvalt aluse vasakul v»i paremal 
pool). 
Kinnitage alus lukustuskruvidega. 
¦hendage p»lemissaaduste eemaldamiseks m»eldud 
konveiertoru »igesti torustiku k¿lge, ventilatsioonikarp 
vastava sissev»tutoru k¿lge ning Comfort Plus mudeli 
puhul ka l»»ritorustik. 
Seadke seadme korpus tagasi, korrates eelnevalt 
kirjeldatud toiminguid vastupidises jªrjestuses. 
L»puks keerake kuuskantv»tmega lukustuspolt 
vastupªeva suunas kinni, et blokeerida liikumine. 
Selleks, et aru saada, kas s¿damik on 
n»uetekohaselt aluse k¿lge kinnitatud, ¿hendage 
pistik pistikupessa ja seadke peal¿liti asendisse 1: 
ekraan peaks sissel¿lituma. S¿damiku alumine 
siiber peab asuma vªhemalt 1 cm marmorist 
kattega tulepinna kohal. 
 

 
 

5.5. RAAMIDE KOKKUPANEK (V LJA 

ARVATUD MUDEL P80) 

× Esiraam 
× K¿lgraamid 
Kinnitage k¿lgraamid 2 kaasasoleva isekeermestuva 
kruvi abil k¿lje kohta: paremal ja vasakul k¿ljel on 
augud kahe raami paigaldamiseks juba olemas. K»ik 
s¿damiku kohal asuvad puittalad tuleb kaitsta 
tulekindla materjaliga. Raami paigaldus on oluline, 
kuna see v»imaldab »hu n»uetekohast ringlust 
ning tagab selle tulemusel toote optimaalse tºº. 
 

5.6. S¦DAMIKU V LJATìMBAMINE 

Comfort mudeli s¿damiku vªljat»mbamine v»imaldab 
graanuleid etteandekarpi laadida ja korralist hooldust 
teha (puhastada hooaja l»pus tuhatoru) v»i 
erakorralist hooldust teha (mehaaniliste osade 
vahetamine, kui toode peaks rikki minema). 
Hooldustºid tuleb teha siis, kui s¿damik on 



 

 

vªljal¿litatud, pistik pistikupesast vªlja v»etud ning 
neid tºid peavad tegema volitatud tehnikud ja / v»i 
tootja tehnilises m¿¿gijªrgses teeninduses. 
 
S¿damiku vªljat»mbamiseks  toimige jªrgnevalt: 
× V»tke vastav kuuskantv»ti ja pange see kruvi 
sisse (vt eelmist peat¿kki). 

× Keerake v»tit vastupªeva suunas. 
× T»mmake s¿damik traatkonksude abil enda 

poole, kuni see automaatselt blokeerub. 
 

 
 

6. KUUMA ìHU LììRID 
Kuuma »hu juhtimiseks m»eldud toru sisemine 
lªbim»»t peab olema 80 mm, see peab olema 
isoleeritud ning kaitstud soojakadude eest. Pikkus ei 
tohi ¿letada 2 meetrit. Kuuma »hu juhtimiseks 
m»eldud torud peavad paigaldama kvalifitseeritud 
spetsialistid ja / v»i tootja m¿¿gijªrgses teeninduse 
tehnikud. 
 

6.1. TOSCA PLUS ï EMMA PLUS 

Tosca Plus mudelil on tagak¿ljel samuti 2 toru kuuma 
»hu juhtimiseks. Tosca Plus mudel v»imaldab kahe 
siibri t»ttu, mida liigutavad 2 graanulimahuti sisse 
paigaldatud hooba, mis tuleb aktiveerida 
kaasasolevate traatkonksudega (vt all esitatud 
jooniseid), otsustada ka, kuhu kuum »hk suunata. 
 

 
 

6.2. ELISIR 

ĂElisirñ mudelil saab l»»ri paigaldada seadme 
tagak¿ljelt, k¿ljelt v»i ¿levalt. 
 

 
 

 
6.3. COMFORT PLUS 

Tªhelepanu: selle toote puhul on kuuma »hu l»»r 
kohustuslik. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

6.4. GRACIOSA STEEL / LUX PLUS 

 
 

7. GRAANULID JA NENDE ETTEANNE 
Kasutatavad graanulid peavad vastama jªrgmistes 
standardites kirjeldatud omadustele: 
× O-Norm M 7135 
× DIN plus 51731 
× UNI CEN/TS 14961 
 
Extraflame soovitab siinse toote puhul kasutada 66 
mm lªbim»»duga graanuleid. 
 

HOIATUS! 
AEGUNUD GRAANULITE VìI TEISTE 
MATERJALIDE KASUTAMINE KAHJUSTAB AHJU 
T¥¥D NING VìIB GARANTII JA TOOTJA 
LISATUD VASTUTUSE KEHTETUKS MUUTA. 
T»rgeteta p»lemise tagamiseks tuleb graanuleid 
hoida kuivas kohas. Soovitame meie toodete puhul 
kasutada 6 mm lªbim»»duga graanuleid. Graanulite 
etteandmise kohta vaadake jooniseid. 
Avage mahuti kaas ja pange graanulid k¿hvliga 
sisse. S¿damike puhul lisage graanuleid ainult 
siis, kui seade on vªljal¿litatud ja jahtunud, 
t»mmates selle korpusest vªlja. 
Etteandekomplektiga (lisav»imalus) varustatud 
paigalduse puhul ei tohi seadet vªlja t»mmata. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. TOOTE FUNKTSIONAALSUS 

 

8.2. JUHTPANEEL 

 

 

8.2. KUVATAVATE IKOONIDE VìTI 

 
 

 

Nªitab suitsu vªljat»mbemootori 
tººtamist. 
Ei p»le = suitsu vªljat»mbemootor ei 
tººta 
P»leb = suitsu vªljat»mbemootor tººtab 
Vilgub = t»rge 

 
 

 

Nªitab, et nªdalase programmeerimise 
toimimist 
Indikaator p»leb = nªdalane 
programmeerimine on sissel¿litatud 
Indikaator ei p»le = nªdalane 
programmeerimine on vªljal¿litatud 

 

 

Nªitab tangentsiaalse ventilaatori 
tººtamist 
Ei p»le = ei tººta 
P»leb = tººtab 

 

 

Nªitab ootereģiimi toimimist 
Ei p»le = ootereģiim on vªljal¿litatud 
P»leb = ootereģiim on sissel¿litatud 

 
 

 

Nªitab l»»ri ventilaatori tººtamist 
Ei p»le = ei tººta 
P»leb = tººtab 
Vilgub = mootor tººtab 
miinimumv»imsusel (sisend 
lisasoojapaneelis avatud) 

 
 

 

Nªitab kaugjuhtimispuldi- ja ahjuvahelist 
suhtlemist. Iga kord, kui vajutatakse 
kaugjuhtimispuldil olevat nuppu, peab 
indikaator p»lema s¿ttima. Kui indikaator 
kogu aeg p»leb, tªhendab see, et suhtlus 
kaugjuhtimispuldi ja ahju vahel on 
takistatud.* 

 

 

Tªiendava vªlistermostaadi sisendi olek 
Ei p»le = lahtine kontakt 
P»leb = suletud kontakt 

 

 

Nªitab alarmi olemasolu. 
P»leb = nªitab alarmi olemasolu 
Ei p»le = nªitab alarmide puudumist 
Vilgub = nªitab r»huanduri vªljal¿litumist 

 

 

Tªiendava termostaadi sisendi olek l»»ri 
mootori kontrollimiseks (mudelitel, millel 
see on ettenªhtud) 
Ei p»le = lahtine kontakt 
P»leb = suletud kontakt 

 

 

Nªitab ruumi temperatuuri olekut 
P»leb = ruumi temperatuur on soovitud 
seadest madalam 
Ei p»le = ruumi temperatuur on soovitud 
seadest k»rgem 

 

 

Etteandekarbi andur 
Ei p»le = normaalne tºº 
Vilgub = ebanormaalne tºº 

 

 

S¿¿tepistik 
Ei p»le = s¿¿tepistik on sissel¿litatud 
P»leb = s¿¿tepistik on vªljal¿litatud 
Vilgub = S¿¿tamisetapp 

 
 



 

 

9. TOIMIMISTS¦KKEL 

9.1. ¦LDJUHEND 

Ahju esmakordsel s¿¿tamisel tuleb jªrgida all 
toodud soovitusi: 
× On v»imalik, et tekib kerget l»hna kasutatud 
vªrvide ja silikoonide kuivamise t»ttu.  rge 
viibige ahju lªheduses vªga kaua. 

×  rge puudutage pindu, kuna need v»ivad olla 
ebastabiilsed. 

× ìhutage m»nda aega korralikult ruumi. 
× Pindade karastamine l»peb pªrast mitut 
k¿tmisprotsessi. 

× Kªesolevat seadet ei tohi kasutada jªªtmete 
p»letamiseks. 

 

9.2. S¦¦TAMINE 

 

 T HELEPANU! 
Jaoturi eemaldamine seab ohtu toote ohutuse 
ning muudab kohe garantii kehtetuks. Kulumise 
v»i kvaliteedi langemise korral tuleb osa 
vahetamiseks pººrduda m¿¿gijªrgsesse 
teenindusse (vahetamine ei kuulu garantii alla, 
kuna tegemist on kuluva osaga). 
 

 
 

 T HELEPANU! 
 RGE KASUTAGE S¦¦TAMISEKS MINGEID 
TULEOHTLIKKE VEDELIKKE. 
 RGE LASKE GRAANULIKOTTIDEL T ITMISE 
AJAL KUUMA AHJU VASTU PUUTUDA. 
KUI S¦TTIMIST J TKUVALT EI TOIMU, 
P¥¥RDUGE VOLITATUD TEHNIKU POOLE. 
 
Enne ahju s¿¿tamist tuleb kontrollida jªrgmisi 
punkte: 
× Etteandekarp peab graanuleid tªis olema 
× P»lemiskamber peab puhas olema 
× P»letuspott peab olema ¿leni vaba ja puhas 
× Kontrollige, et tulekambri ja tuhasahtli uksed 

oleksid hermeetiliselt suletud 
× Kontrollige, et toitekaabel on n»uetekohaselt 
¿hendatud 

× Taga paremal asuv bipolaarne l¿liti tuleb seada 
asendisse 1. 

 

Kui ¿lal nimetatud punktid on kontrollitud, 
vajutage ahju s¿¿tamiseks kolm sekundit nuppu 

P1. 

Kui ahi on s¿ttinud, l¿litub ta kªivitusreģiimi, et 
saavutada normaaltingimused, ja seejªrel 
normaalsesse toimimisreģiimi. 
 

9.3. T¥¥ 

Kui seade on s¿¿datud, hakkab see tººle. 

Reguleerige nuppude P2 ja P3 abil soovitud 

ruumitemperatuuri. 

Tººv»imsus seadke (1 kuni 5) nuppude P4 ja P5 

abil. 

 T HELEPANU! 
Graanulimahuti kaas peab olema alati suletud. 
Seda tohib avada ainult k¿tuse etteande ajal. 
Graanulikotte tuleb hoida vªhemalt 1,5 m 
kaugusel ahjust. 
Etteandekarpi on soovitav alati hoida poolenisti 
tªis. 
Enne graanulimahuti tªitmist kontrollige alati, et 
seade on vªljal¿litatud. 
 
Seade suudab ruumi temperatuuri kontrollida 
standardina paigaldatud digitaalse termostaadi abil 
(tehases paigaldatud), mis suudab k¿ttev»imsuse 
eelseatud temperatuurini j»udes miinimumini 
langetada. 
Tªhelepanu: kui temperatuuri seadistus on 
Ămadalñ (seatud alla 7ÁC piiri), tººtab ahi alati 
miinimumv»imsusel. Kui seadistus on 
Ăkuumñ (seatud 40ÁC piirist k»rgemale), siis ahju 
v»imsus ei muutu, ahi tººtab kogu aeg ja seatud 
v»imsusel. 
Kuuma »hu ventilatsiooni seadistab ahi 
automaatselt. Ahjul on kaks toimimisreģiimi, mis 
erinevad ootereģiimi funktsiooni p»hjal. Vt 
ĂOotereģiimiñ peat¿kki. 
 
L»»ri juhitava »huga mudelite toimimine on 
samasugune nagu teiste mudelite toimimine, lisatud 
on teine mootor l»»ri jaoks. Ahju normaalse tºº ajal 
jªrgib teine ventilaator esimese trendi. (Teise 
mootori kohta vt peat¿kki ĂLisatermostaadi tºº l»»ri 
mootori kontrollimiseksñ.) 
Ootereģiimi funktsiooniga saab seadistada ka ahju 
toimimist. Vt peat¿kki ĂOotereģiimñ. 

 

9.4. V LJAL¦LITAMINE 

Vajutage nuppu P1 umbes 3 sekundit: 

Kui toiming on l»petatud, l¿litub seade automaatselt 
vªljal¿litumisfaasi, blokeerides graanulite etteande. 
L»»ri vªljat»mbemootor ja kuuma »hu 
ventilatsioonis¿steemi mootor jªªvad tººle, 
kuni ahju temperatuur on langenud alla tehases 
seatud parameetreid.



 

 

10. LISATERMOSTAAT 
NB! Paigalduse peab tegema volitatud tehnik 

 
Termostaadiga on v»imalik m»»ta ahju asukoha 
ruumi k»rval asuva ruumi temperatuuri: ¿hendage 
termostaat lihtsalt jªrgmises punktis kirjeldatud 
protseduuri jªrgides (tªiendav mehaaniline 
termostaat on soovitav paigaldada 1,50 m 
k»rgusele p»randast). 
Ahjul on kaks toimimisreģiimi, mis erinevad 
ootereģiimi funktsiooni p»hjal. Vt 
ĂOotereģiimiñ peat¿kki. 
 

10.1. AHJU TOIMIMINE T IENDAVA 

V LISTERMOSTAADIGA (LISAVARUSTUS) 

Tªiendava vªlistermostaadi tººlepanekuks seadke 
temperatuuri seadistus madalale (LOW), vajutades 

mitu korda nuppu P2. 

Selles punktis l¿litatakse standardina 
kaasasolev digitaalne termostaat vªlja ning ahi 
tººtab ainult tªiendavat vªlistermomeetrit 
kontrollides. 
Ruumi soovitud temperatuur seatakse 
lisatermomeetri abil. Pªrast s¿¿tamist (vajutades 

nuppu P1 v»i kronomeetri reģiimi kaudu) hakkab ahi 

tººle seatud seadistuseni j»udmiseks, kuvades 
WORK (suletud kontakt). Kui ruumi temperatuur on 
saavutatud (avatud kontakt), l¿litub ahi 
miinimumv»imsusele, kuvades LOW. 
 

10.2. PAIGALDAMINE 

× L¿litage seade ahju tagak¿ljel asuvast peal¿litist 
vªlja. 

× Eemaldage pistik pistikupesast. 
× ¦hendage elektriskeemi p»hjal kaks 
termostaadi kaablit vastavate klemmide k¿lge, 
mis asuvad seadme tagak¿ljel, ¿ks on punane 
ja teine must (STBY mªrgiga). 

 

 
 

10.3. LISATERMOSTAADI T¥¥ LììRI 
MOOTORI KONTROLLIMISEKS 
L»»ri mootoriga mudelitel pole v»imalik mootori 
enda temperatuuri m»»ta. Lisatermostaadi 
¿hendamine v»imaldab l»»ri mootorit ahju tººst 
s»ltumatult kontrollida. 
Selles punktis seadke lihtsalt termostaadil soovitud 
temperatuur. 
Termostaat hakkab kontrollima teise mootori tººd: 

× Temperatuurini j»udmiseks (suletud kontakt) 
jªrgib teine mootor ahju trendi. 

× Kui temperatuur on saavutatud (avatud kontakt), 
l¿litub l»»ri mootor 1. kiirusele ning seda 
kuvatakse l»»ri mootori vilkuva LED-lambiga. 

Elisir ja Comfort Plus mudelitel on ettenªhtud kaks 
vªlisklambrit. L»»ri termostaadi klamber on see, mis 
on standardina vahelikuga kinnitatud. Vt 

nªidisjoonist . 

 
 

11. KAUGJUHTIMISPULT 
NB! Kaugjuhtimispult on lisavarustus Rosy ja 
Preziosa mudelitel. 
K¿ttev»imsust, ruumi soovitud temperatuuri ja 
seadme s¿¿tamist / vªljal¿litamist saab reguleerida 
kaugjuhtimispuldi abil. 
S = Indikaatorituli, mis nªitab nuppude vajutamist. 
Ekraaninuppude vastavus kaugjuhtimispuldi 
nuppudega 

P1 = P3 + P5 

P2 = P2 

P3 = P3 

P4 = P4 

P5 = P5  

Ahju sissel¿litamiseks vajutage ¿heaegselt nuppe 3 
ja 5 umbes 1 sekund; seade l¿litub automaatselt 
s¿¿tefaasi. V»imsust saab reguleerida nuppudega 4 
ja 5 ning nuppudega 2 ja 3 saab reguleerida ruumi 
soovitud temperatuuri. Ahju vªljal¿litamiseks 
vajutage ja hoidke nuppe 3 ja 5 ¿heaegselt umbes 
kolm sekundit all. 
 

 
 

11.1. PATAREIDE VAHETAMINE 

 



 

 

12. SEADISTUSTE MEN¦¦ 

Men¿¿sse sisenemiseks vajutage nuppu P5 umbes kolme sekundit. 
MEN¦¦ D2 TOIMING 
 KERITAV TEKST V  RTUS  
KELLAAJA 
SEADMINE 

P EV ESMASP EV ... 
P¦HAP EV 

Nªdalapªeva seadmine 

TUNNID 00 ... 24: Tunni seadmine 
MINUTID :00 ... 59 Minutite seadmine 

 P EV 1 ... 31 Pªeva seadmine 
KUU 1 ... 12 Kuu seadmine 
AASTA 00 ... 99 Aasta seadmine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRONO-
MEETRI 
SEADMINE 

KRONOMEETRI BLOKEERIMINE V LJA-L¦LITAMINE Nªdalase programmeerija sissel¿litaine / 
vªljal¿litamine 

K IVITAMINE ï PRG1 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

1. s¿¿tamise kellaaeg 

SEISKAMINE ï PRG1 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

1. vªljal¿litamise kellaaeg 

ESMASP EV PRG1 
V LJAL¦LITAMINE ... P¦HAP EV PRG1 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / V LJA-
L¦LITAMINE 

Erinevate pªevade s¿¿tamiste / 
vªljal¿litamiste kinnitused 

PRG 1 SEADMINE 07-35 Ruumi temperatuuri seadistamine 1. 
ajavahemikuks 

K IVITAMINE ï PRG2 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

2. s¿¿tamise kellaaeg 

SEISKAMINE ï PRG2 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

2. vªljal¿litamise kellaaeg 

ESMASP EV PRG2 
V LJAL¦LITAMINE ... P¦HAP EV PRG2 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / V LJA-
L¦LITAMINE 

Erinevate pªevade s¿¿tamiste / 
vªljal¿litamiste kinnitused 

PRG2 SEADMINE 07-35 Ruumi temperatuuri seadistamine 2. 
ajavahemikuks 

K IVITAMINE ï PRG3 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

3. s¿¿tamise kellaaeg 

SEISKAMINE ï PRG3 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

3. vªljal¿litamise kellaaeg 

ESMASP EV PRG3 
V LJAL¦LITAMINE ... P¦HAP EV PRG3 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / V LJA-
L¦LITAMINE 

Erinevate pªevade s¿¿tamiste / 
vªljal¿litamiste kinnitused 

PRG3 SEADMINE 07-35 Ruumi temperatuuri seadistamine 3. 
ajavahemikuks 

K IVITAMINE ï PRG4 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

4. s¿¿tamise kellaaeg 

SEISKAMINE ï PRG4 00:10 V LJA-L¦LITAMINE 
00:00 

4. vªljal¿litamise kellaaeg 

ESMASP EV PRG4 
V LJAL¦LITAMINE ... P¦HAP EV PRG4 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / V LJA-
L¦LITAMINE 

Erinevate pªevade s¿¿tamiste / 
vªljal¿litamiste kinnitused 

PRG4 SEADMINE 07-35 Ruumi temperatuuri seadistamine 4. 
ajavahemikuks 

KEEL ITAALIA ï INGLISE ï SAKS ï 
PRANTSUSE ï HISPAANIA 

 Keele valimine 

 
 
 
KASUTAJA 

EKRAAN 1 ... 20 Ekraani ereduse valimine 
GRAANULID -30 ... +30 Graanulite etteande protsendi valimine 
V1-VENTILAATOR -10 ... +10 Eespoole »hu protsentuaalne 

reguleerimine 
OOTEREĢIIM V LJA-L¦LITAMINE ï 

SISSE-L¦LITAMINE 
Ootereģiimi funktsiooni sisse- ja 
vªljal¿litamine 

NUPUD LUKUSTATUD V LJA-L¦LITAMINE ï 
SISSE-L¦LITAMINE 

Nuppude lukustamisfunktsiooni sisse- ja 
vªljal¿litamine 

V2-VENTILAATOR -10 ... +10 L»»ri suunatava »hu reguleerimine 
protsentides 

V2 VìIMALDAMINE SISSE- / V LJA-
L¦LITAMINE 

V»imaldab l»»ri mootori vªlja l¿litada 
(ainult ettenªhtud mudelitel) 

TEHNIK Jªrgmine men¿¿ on reserveeritud m¿¿gijªrgsele tehnilisele personalile 

 

 

 

 



 

 

12.1. KELLA SEADMINE 

Kella seadistus v»imaldab reguleerida kellaaega ja 
kuupªeva 
 

  
Nuppude toimingud 
 

× Vajutage vªljal¿litatud olekus nuppu P5 umbes 

3 sekundit. 
× Ahju ekraanil kuvatakse SET CLOCK (kellaaja 

seadmine). 

× Vajutage nuppu P5, kuvatakse DAY (pªev). 

× Muutke pªeva, vajutades nuppe P2 v»i P3, 

jªtkamiseks vajutage nuppu P5, kuvatakse 

HOURS (tunnid), muutke vªªrtust nuppudega 

P2 v»i P3. 

× Tundide muutmiseks vajutage nuppu P5. 

× Teiste vªªrtuste seadmiseks jªtkake nii nagu 
kirjeldatud, vaadates all esitatud tabelit. 

 

KELLA 
SEADMINE 

  
pªev Esmaspªev, 

teisipªev, 
kolmapªev, ... 
p¿hapªev 

tunnid 0 ... 23 
minutid 00 ... 59 
kuupªev 1 ... 31 
kuu 1 ... 12 
aasta 00 ... 99 

 
Tagasi tundide valimise juurde minekuks vajutage 

uuesti nuppu P4 v»i vªljuge men¿¿st ja kinnitage 

valik nupuga P1. 

 

12.2. KRONOMEETER 

Kronomeeter v»imaldab programmeerida 4 
ajavahemikku pªevas, mida kasutada nªdalas 
k»ikidel pªevadel. Sisse- ja vªljal¿litamise kellaaja 
saab seada igas ajavahemikus koos 
programmeeritud ajavahemikke kasutatavate 
pªevade ja soovitud temperatuuriga. 
 
12.2.1. SOOVITUSED 

× S¿¿tamis- ja vªljal¿litamisajad peavad olema 
¿he pªeva sees alates 0 kuni 24, mitte mitme 
pªeva kohta: 

Nt s¿¿tamise kellaaeg 07:00 
vªljal¿litamise aeg 18:00 
 OK 
 
sissel¿litamise aeg 22:00 
vªljal¿litamise aeg 05:00 
 TìRGE 

 
× Enne kronomeetri funktsiooni kasutamist 
seadke hetke pªev ja kellaaeg, seet»ttu 

kontrollige, kas peat¿kis ĂKella 
seadmineñ loetletud punkte on jªrgitud. 

× Kronomeetri funktsiooni tººlepanekuks tuleb 
see aktiveerida ja programmeerida. 

 
12.2.2. PROGRAMMEERIMISE N IDE 

Oletame, et nªdalast programmeerimisfunktsiooni ja 
3 ajaperioodi kasutatakse jªrgmiselt: 
1. ajavahemik: alates 08:00 kuni 12:00 igal 
nªdalapªeval, ruumi temperatuur 19ÁC, vªlja 
arvatud laupªeval ja p¿hapªeval 
2. ajavahemik: alates 15:00 kuni 22:00 ainult 
laupªeval ja p¿hapªeval, ruumi temperatuur 21ÁC 
3. ajavahemik: ei kasutata 
4. ajavahemik: ei kasutata 
 
Seame nªdalase programmeerija, nagu nªites 
esitatud. 
 
KRONOMEETRI AKTIVEERIINE 

× Vajutage nuppu P5 umbes kolm sekundit, 

kuvatakse SET CLOCK (kella seadmine) 

× Vajutage korraks nuppu P3, ilmub keritav tekst 

SET CHRONO (kronomeetri seadmine) 

× Vajutage korraks nuppu P5, ilmuvad keritavad 

tekstid ENABLE CHRONO (kronomeetri 
blokeerimine) ja OFF (vªljal¿litamine) 

× Vajutage korraks nuppu P3, ilmuvad keritavad 

tekstid ENABLE CHRONO kronomeetri 
v»imaldamine) ja ON (sissel¿litamine) 

 
NB! Kui nªdalane programmeerija tººtab, s¿tib 

juhtpaneelil vastav ikoon.  
 
Kinnitamiseks ja programmeerimise jªtkamiseks 

vajutage selles punktis nuppu P5. 

Ilmub keritav tekst START PRG 1 OFF 
 
Seadme nªites toodud ajavahemikud: 
 
ESIMESE AJAVAHEMIKU SISSEL¦LITAMISAJA 
SEADMINE 

× Seadke nuppude P2 ja P3 abil kellaaeg Ă08:00ñ, 

mis vastab 1. ajavahemiku sissel¿litamise 
kellaajale. Ilmub keritav tekst START PRG1, 
sellele jªrgneb kellaaja seadmine. 

× Kinnitamiseks ja programmeerimise jªtkamiseks 

vajutage nuppu P5. Eelmise parameetri juurde 

naasmiseks vajutage nuppu P4. 

 
ESIMESE AJAVAHEMIKU V LJAL¦LITAMISAJA 
SEADMINE 

× Seadke nuppude P2 ja P3 abil kellaaeg Ă12:00ñ, 

mis vastab 1. ajavahemiku vªljal¿litamise 
kellaajale. Ilmub keritav tekst START PRG1, 
sellele jªrgneb kellaaja seadmine. 



 

 

× Kinnitamiseks ja programmeerimise jªtkamiseks 

vajutage nuppu P5. Eelmise parameetri juurde 

naasmiseks vajutage nuppu P4. 

 
AJAVAHEMIKU AKTIVEERIMINE VALITUD 
P EVADELE, NAGU ON N ITES ESITATUD 
Aktiveerige esimene ajavahemik k»ikidele 
nªdalapªevadele, vªlja arvatud laupªev ja 

p¿hapªev. Kasutage selleks nuppe P2, P3 ja P5 

jªrgmiselt: 

× Nupp P5 ï kerib erinevate pªevade vahel, 

ilmub keritav tekst nªdalapªevaga, millele 
jªrgneb kirje OFF (vªljal¿litamine) 

× Nupud P2 ja P3 ï v»imaldavad / blokeerivad 

(ON / OFF) 1. ajavahemiku antud pªevaks 

× Pªeva muutmiseks vajutage nuppu P5. 

 
All esitatud tabelis nªidatakse nªdala 
aktiveerimisi ja deaktiveerimisi esimese 
ajavahemiku kohta 
 

Pªev Algvªªrtus Nuppude P2 

ja P3 

toimingud 

L»ppvªªrtus Nupu P5 

toiming 

ESMAS-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

SISSE-
L¦LITATUD 
(aktiivne 
ajavahemik) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

TEISI-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

SISSE-
L¦LITATUD 
(aktiivne 
ajavahemik) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

KOLMA-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJAL-
¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

SISSE-
L¦LITATUD 
(aktiivne 
ajavahemik) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

NELJA-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

SISSE-
L¦LITATUD 
(aktiivne 
ajavahemik) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

REEDE V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

SISSE-
L¦LITATUD 
(aktiivne 
ajavahemik) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

LAU-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

V LJA--
L¦LITATUD 
(ajavahemik 
deaktiveeritud) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

P¦HA-
P EV 

V LJA-
L¦LITATUD 

V LJA-
L¦LITATUD 
SISSE-
L¦LITATUKS 
ja vastupidi 

V LJA-
L¦LITATUD 
(ajavahemik 
deaktiveeritud) 

Liikumine 
jªrgmisele 
pªevale 

 
TEMPERATUURI SEADMINE ESIMESELE 
AJAVAHEMIKULE 

× Vajutage nuppu P5, ilmub SET PROG1, millele 

jªrgneb temperatuurinªit 

× Reguleerige nuppudega P2 ja P3 

temperatuurinªitu, ilmub SET PRG1, millele 
jªrgneb temperatuuri seadmine 

× Vajutage nuppu P5 teise ajavahemiku juurde 

liikumiseks 
Selles punktis tuleb programmeerida teine 
ajavahemik. 
 
TEISE AJAVAHEMIKU SISSEL¦LITAMISAJA 
SEADMINE 

× Seadke nuppude P2 ja P3 abil kellaaeg Ă15:00ñ, 

mis vastab 2. ajavahemiku sissel¿litamise 
kellaajale. Ilmub keritav tekst START PRG2, 
sellele jªrgneb kellaaja seadmine. 

× Kinnitamiseks ja programmeerimise jªtkamiseks 

vajutage nuppu P5. Eelmise parameetri juurde 

naasmiseks vajutage nuppu P4. 

 
TEISE AJAVAHEMIKU V LJAL¦LITAMISAJA 
SEADMINE 

× Seadke nuppude P2 ja P3 abil kellaaeg Ă22:00ñ, 

mis vastab 2. ajavahemiku vªljal¿litamise 
kellaajale. Ilmub keritav tekst START PRG2, 
sellele jªrgneb kellaaja seadmine. 

× Kinnitamiseks ja programmeerimise jªtkamiseks 

vajutage nuppu P5. Eelmise parameetri juurde 

naasmiseks vajutage nuppu P4. 

 
AJAVAHEMIKU AKTIVEERIMINE VALITUD 
P EVADELE, NAGU ON N ITES ESITATUD 
Aktiveerige teine ajavahemik laupªevale ja 

p¿hapªevale. Kasutage selleks nuppe P2, P3 ja P5 

jªrgmiselt: 

× Nupp P5 ï kerib erinevate pªevade vahel, 

ilmub keritav tekst nªdalapªevaga, millele 
jªrgneb kirje OFF (vªljal¿litamine) 

× Nupud P2 ja P3 ï v»imaldavad / blokeerivad 

(ON / OFF) 2. ajavahemiku antud pªevaks 

× Pªeva muutmiseks vajutage nuppu P5. 

 
TEMPERATUURI SEADMINE TEISELE 
AJAVAHEMIKULE 

× Vajutage nuppu P5, ilmub SET PROG2, millele 

jªrgneb temperatuurinªit 

× Reguleerige nuppudega P2 ja P3 

temperatuurinªitu, ilmub SET PRG2, millele 
jªrgneb temperatuuri seadmine 

× Vajutage nuppu P5 teise ajavahemiku juurde 

liikumiseks 
L»plikuks programmeerimismen¿¿st vªljumiseks 

vajutage mitu korda nuppu P1. 

 
KRONOMEETRI DEAKTIVEERIMINE 

× Vajutage nuppu P5 umbes kolm sekundit, ilmub 

SET CLOCK 

× Vajutage ¿ks kord nuppu P3, ilmub keritav tekst 

SET CHRONO 



 

 

× Vajutage ¿ks kord nuppu P5, ilmuvad keritavad 

tekstid ENABLE CHRONO ja ON 

× Vajutage ¿ks kord nuppu P3, ilmuvad keritavad 

tekstid ENABLE CHRONO ja OFF. 
Kªsinupud ekraanil v»i kaugjuhtimispuldil sªilitavad 
programmeerimisel alati prioriteetsuse. 
 
12.2.3 KRONOMEETRI MEN¦¦TABEL 

Jªrgmises tabelis esitatakse k»ik nªdalase 
programmeerimisfunktsiooni parameetrid. 

MEN¦¦ D1 

V
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K
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N
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U
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N
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P
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 KRONOMEETRI 
VìIMALDAMINE 

V LJA-
L¦LITAMINE 

  

K IVITAMINE ï 
PRG1 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

SEISKAMINE ï 
PRG1 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 

 
 
 
 

P3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESMASP EV PRG1 
V LJAL¦LITAMINE 
... P¦HAP EV 
PRG1 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / 
V LJA-
L¦LITAMINE 

PRG 1 SEADMINE  
KRONO-
MEETRI 
SEADMINE 

K IVITAMINE ï 
PRG2 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

SEISKAMINE ï 
PRG2 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

ESMASP EV PRG2 
V LJAL¦LITAMINE 
... P¦HAP EV 
PRG2 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / 
V LJA-
L¦LITAMINE 

PRG2 SEADMINE 07-35 
K IVITAMINE ï 
PRG3 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

SEISKAMINE ï 
PRG3 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

ESMASP EV PRG3 
V LJAL¦LITAMINE 
... P¦HAP EV 
PRG3 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / 
V LJA-
L¦LITAMINE 

PRG3 SEADMINE 07-35 
K IVITAMINE ï 
PRG4 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

SEISKAMINE ï 
PRG4 00:10 

V LJA-
L¦LITAMINE 
00:00 

ESMASP EV PRG4 
V LJAL¦LITAMINE 
... P¦HAP EV 
PRG4 
V LJAL¦LITAMINE 

SISSE- / 
V LJA-
L¦LITAMINE 

PRG4 SEADMINE 07-35 

 

12.3. KEEL 

Erinevate s»numite kuvamiseks on v»imalik valida 
sobiv keel. 

 
 Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse LANGUAGE (keel). Vajutage ¿ks kord 

nuppu P3 ning valige nuppude P2 ja P3 abil keel. 

Kinnitage valik nupuga P1. Men¿¿st l»plikuks 

vªljumiseks vajutage sama nuppu mitu korda. 
 

12.4. KASUTAJA 

Kasutaja men¿¿ USER v»imaldab l»pptarbijal 
erinevaid ahju seadistusi teha. 
 

12.4.1. EKRAAN (DISPLAY) 

Selles men¿¿s on v»imalik reguleerida ekraani 
eredust. 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu P5, 

kuni kuvatakse DISPLAY (ekraan) ning valige 

nuppude P2 ja P3 abil ekraani eredus. Kinnitage 

valik nupuga P1. Men¿¿st l»plikuks vªljumiseks 

vajutage sama nuppu mitu korda. 
 
12.4.2. GRAANULID (PELLETS) 

Jªrgmises men¿¿s on v»imalik reguleerida 
graanulite etteannet protsentides. 
Kui ahju tººs esineb graanulite koguse t»ttu t»rkeid, 
reguleerige graanulite etteannet otse juhtpaneelilt. 
K¿ttematerjali kogusega seotud probleeme v»ib 
kahte liiki jagada: 
 
K¦TUS PUUDUB 
× Ahi ei suuda sobivat leeki tekitada, see jªªb 
vªga madalaks isegi suure v»imsuse juures. 

× Miinimumv»imsusel kipub ahi vªlja l¿lituma, 
l¿litades selle graanulite puudumise (NO 
PELLETS) alarmiolekusse. 

× Kui ahjul kuvatakse NO PELLETS alarmi, v»ib 
p»letuspotis olla mittep»lenud graanuleid. 

LIIGA PALJU K¦TUST 
× Ahjus tekib vªga k»rge leek isegi vªikesel 
v»imsusel. 

× Panoraamklaas on vªga mªªrdunud, peaaegu 
tªiesti lªbipaistmatu. 

× P»letuspott kipub koorduma, ummistades 
graanulite liigse etteande t»ttu »hu 
sissev»tuavad, kuna graanuleid p»letatakse 
ainult osaliselt. 

 



 

 

Kui probleem tekib ainult m»nekuise 
tººtamise jªrel, siis kontrollige, kas ahju 
kasutusjuhendis kirjeldatud korraline puhastamine 
on tehtud n»uetekohaselt. 
 
Reguleerimine toimub protsentuaalselt. Seet»ttu 
p»hjustab selle parameetri muutmine ahju 
etteandekiiruse proportsionaalsele muutumist. 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst  SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, 

kuni kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu 

P5, kuni kuvatakse PELLET ning valige nuppude 

P2 ja P3 abil vªªrtus. Kinnitage valik nupuga P1. 

Men¿¿st l»plikuks vªljumiseks vajutage sama 
nuppu mitu korda. 
 
Nªide reguleerimise kohta 
K¦TUS PUUDUB: T»stke protsentuaalset vªªrtust 
5 punkti v»rra ning katsetage ahju uue 
kalibreeringuga vªhemalt pool tundi. Kui probleem 
vªheneb, kuid ei kao, t»stke vªªrtust veel 5 punkti 
v»rra. Korrake seni, kuni probleem on k»rvaldatud. 
Kui probleemi ei ole v»imalik k»rvaldada, pººrduge 
m¿¿gijªrgsesse teenindusse. 
LIIGA PALJU K¦TUST: Vªhendage 
protsentuaalset vªªrtust 5 punkti v»rra ning 
katsetage ahju uue kalibreeringuga vªhemalt pool 
tundi. Kui probleem vªheneb, kuid ei kao, 
vªhendage vªªrtust veel 5 punkti v»rra. Korrake 
seni, kuni probleem on k»rvaldatud. Kui probleemi 
ei ole v»imalik k»rvaldada, pººrduge 
m¿¿gijªrgsesse teenindusse. 
 
12.4.3. OOTEREĢIIM (STAND-BY) 

Ootereģiimis funktsiooni kasutatakse siis, kui 
soovitud temperatuuri saavutamisel on vajalik ahju 
viivitamatu vªljal¿litamine. 
Ootereģiimi on v»imalik seada sisse- v»i 
vªljal¿litatuks tagapool kirjeldatud protseduuri jªrgi. 
Tehases on ootereģiimi funktsioon seatud alati 

vªljal¿litatud olekusse (indikaator  ei p»le). 
 
12.4.3.1. OOTEREĢIIM DIGITAALSE 

TERMOSTAADIGA (STANDARDINA) 

 
OOTEREĢIIM ON SEATUD SISSEL¦LITATUD 
OLEKUSSE 
 
Kui ootereģiimi funktsioon on aktiveeritud 
(sissel¿litatud), siis l¿litatakse ahi seatud ruumi 
temperatuurini j»udmise ja selle 2ÁC v»rra ¿letamise 
jªrel pªrast tehases seatud viivitusaega vªlja, 
kuvades ekraanil STAND-BY. 

Kui ruumi temperatuur on seatud seadistusest 2ÁC 
v»rra madalam, hakkab ahi uuesti tººle ekraanil 
seatud v»imsusega, kuvades kirjet WORK. 
 
OOTEREĢIIM ON SEATUD V LJAL¦LITATUD 
OLEKUSSE (TEHASE SEADISTUS) 
 
Kui ootereģiim ei ole aktiivne (on vªljal¿litatud), siis 
l¿litub see miinimumv»imsusele, kui ahi saavutab 
ruumi seatud temperatuuri ning ekraanil kuvatakse 
MODULATE. Kui ruumi temperatuur on seatust 
madalam, hakkab ahi uuesti tººle ekraanil seatud 
v»imsusega, kuvades kirjet WORK. 
 
12.4.3.2. OOTEREĢIIM T IENDAVA 

V LISTERMOSTAADIGA 

Kui kasutatakse tªiendavat vªlistermostaati (vt 
peat¿kki ĂTªiendav vªlistermostaatñ), toimib ahi nii 
nagu allpool kirjeldatud. Pidage meeles, et kui 
ekraani kuvatakse LOW, siis standardne 
digitaalne termostaat vªlistatakse ning ahi 
tººtab ainult tªiendavat vªlistermostaati 
kontrollides. 
 
OOTEREĢIIM ON SEATUD SISSEL¦LITATUD 
OLEKUSSE 
 
Kui ootereģiim on seatud sissel¿litatud olekusse: kui 
lisatermostaadil on n»ue (suletud kontakt), l¿litub 
ahi automaatselt sisse ning tººtab seatud 
temperatuurini j»udmiseni, kuvades WORK. Kui 
lisatermostaat tuvastab, et seatud temperatuur on 
saavutatud (avatud kontakt), l¿litub ahi pªrast 
tehases seatud viivitusaega vªlja, kuvades STAND 
BY EXT. 
 
OOTEREĢIIM ON SEATUD V LJAL¦LITATUD 
OLEKUSSE 
 
Kui ootereģiimi funktsioon on seatud vªljal¿litatud 
olekusse, tººtab ahi jªrgmiselt: pªrast s¿¿tamist 
(vajutades nuppu 1 v»i kronomeetri reģiimi kaudu), 
hakkab ahi tººle, et saavutada termostaadil seatud 
vªªrtus ning ekraanil kuvatakse WORK. Kui ruumi 
termostaat tuvastab, et seatud temperatuur on 
saavutatud (avatud kontakt), l¿litub ahi 
miinimumv»imsusele, kuvades DISPLAY. 
 

12.4.3.3 KUIDAS OOTEREĢIIMI AKTIVEERIDA 

VìI DEAKTIVEERIDA 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu P5, 

kuni kuvatakse STAND-BY ning valige nuppude P2 

ja P3 abil sissel¿litamine ON v»i vªljal¿litamine 



 

 

OFF. Kinnitage valik nupuga P1. Men¿¿st l»plikuks 

vªljumiseks vajutage sama nuppu mitu korda. 
 
12.4.4. KLAHVILUKUSTUS (KEYS LOCKED) 

Selle men¿¿ abil saab lukustada kuvaklahve (nagu 
mobiiltelefonil). 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage korraga nuppe P1 ja P5. Funktsiooni 

deaktiveerimiseks vajutage uuesti korraga m»lemat 
nuppu. Kui funktsioon on sisestatud, kuvatakse 
nupu vajutamisel alati kirjet Ăkeys lockedñ (nupud 
lukustatud). 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu P5, 

kuni kuvatakse KEYS LOCKED ning valige 

nuppude P2 ja P3 abil sissel¿litamine ON v»i 

vªljal¿litamine OFF. Kinnitage valik nupuga P1. 

Men¿¿st l»plikuks vªljumiseks vajutage sama 
nuppu mitu korda. 
 

12.4.5. V2 ï VENTILAATOR 

Selles men¿¿s on v»imalik protsentuaalselt l»»ri 
ventilaatori pººrlemiskiirust reguleerida. 

 
Nuppude toimingud 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu P5, 

kuni kuvatakse V2 - FAN ning reguleerige vªªrtus 

nuppude P2 ja P3 abil. Kinnitage valik nupuga P1. 

Men¿¿st l»plikuks vªljumiseks vajutage sama 
nuppu mitu korda. 
 
12.4.6. V2 VìIMALDAMINE (ENABLE V2) 

Selles men¿¿s on v»imalik l»»ri mootor vªlja 
l¿litada (ainult ettenªhtud mudelitel). 
 

Vajutage nuppu P5 umbes 3 sekundit. Kuvatakse 

keritav tekst SET CLOCK. Vajutage nuppu P3, kuni 

kuvatakse USER (kasutaja). Vajutage nuppu P5, 

kuni kuvatakse ENABLE V2 ï FAN. 
 

Seadke nuppude P2 ja P3 abil sissel¿litamine ON 

mootor kªivitamiseks v»i vªljal¿litamine OFF 

mootori vªljal¿litamiseks. Kinnitage valik nupuga P1. 

Men¿¿st l»plikuks vªljumiseks vajutage sama 
nuppu mitu korda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. SEADME PUHASTAMINE 
M»ned pildid v»ivad originaalmudelist erinevad olla. 
 
IGAP EVANE HOOLDUS 

  
  

P»letuspott: 
eemaldage p»letuspott 
vastavast korpusest 
ning vabastage kaasas 
olevate traatvarrastega 
avad, k»rvaldage 
p»lemispotist imuri abil 
tuhk. Eemaldage 
p»letuspoti kambrisse 
kogunenud tuhk 
imuriga. 

Kaabitsad: kasutage kaabitsaid ¿lespoole suunatud liigutustega (¿lemiste 
kaabitsatega mudelitel) v»i t»mmates ja l¿kates (eeskaabitsatega 
s¿damikel ja mudelitel). 

KORD N DALAS TEHTAV HOOLDUS. Tuhasahtli puhastamine: t¿hjendage tuhasahtel kord nªdalas v»i siis, 
kui on vaja. S¿damikud puhastage vastava imuriga. 
 

 
 
Kontrollige enne tuha t¿hjendamist vastavasse konteinerisse, et see on tªiesti jahtunud. 
* Lisavarustus on saadaval ettev»ttes, teabe saamiseks pººrduge ettev»tte poole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
KORD KUUS TEHTAV HOOLDUS 
 
Soojusvaheti puhastamine: soojusvaheti kambrit tuleb puhastada kord kuus, kuna malmist s¿damiku tagaseinale 
kogunenud tahm takistab suitsu korralikku voolu. Seet»ttu on soovitav tuhk p»lemiskambrist sobiva imuriga 
vªhemalt ¿ks kord nªdalas eemaldada. 
Malmosa eemaldamiseks tuleb hoob ¿lespoole pººrata. 
 

 
 

14. T-KUJULISE ELEMENDI PUHASTAMINE ELISIR-MUDELIL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Keerake kuuskantv»tmega number 3 kaks kruvi A ja B lahti. 
2 Eemaldage joonisel nªidatud ja C-tªhega tªhistatud vªrviline 

klamber. 
3 Libistage kontrollava kaant allapoole, kuni see ¿leni ªra tuleb, 

ning puhastage k»ik. 
4 Kui puhastamine on l»petatud, pange kaas tagasi, jªlgides et 

toru tihend pole kulunud v»i kohalt ªra tulnud ning et T-
kujuline toru oleks ¿leni oma pessa paigaldatud. 

5 Kinnitage 2 kruviga eelnevalt eemaldatud klamber. Tªhelepanu: 
kui klambrit ei saa kinnitada, tªhendab see, et T-kujuline toru on 
valesti paigaldatud. 


